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Statikus tervező és  szakértő : 

 
Mészáros János 

okleveles építőmérnök 

kamarai szám :T-T-06-0182  tervező  

                       T-SZ-06-0182  szakértő  

6753. Szeged Ostrom utca 67. 

Telefon: 30 / 253 86 93 



TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Szeged  Oroszlán utca 5. ( Deák Ferenc utca 31 )  hrsz 3859   

alatt utcai  eltört párkánykonzolok pótlásáról   

 

  A tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jog-

szabályoknak , az Étv. és a 280/2024 Kormányrendelet (TÉKA), általános 

érvényű és eseti előírásoknak, a környezetvédelmi előírásoknak, a stati-

kai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmé-

nyeknek. 

  A tervezés során azonos módszert alkalmaztam a hatások és az ellenál-

lások (teherbírás) megállapítására, a tervezés során ezt teljes körűen al-

kalmaztam. 

  A jogszabályokban meghatározottaktól való eltérés nem történt, a vonat-

kozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam . 

  Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az Étv.-ben 

meghatározott követelményeknek megfelelnek. 

  Az épületben azbeszt tartalmú építőanyag nem került betervezve. 

  A betervezett megoldások technológiailag megvalósíthatók , kivitelező-

vel nem egyeztettem .  

  A jogszabályban előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
  

 

 

                              
Felelős tervező : Mészáros János       

okleveles építőmérnök 

statikus tervező  : T-T-06-0182 

6753. Szeged Ostrom utca 67. 

Telefon: 30 / 253 86 93 

 

 

Szeged, 2025.  február 12.   

 

 

 



SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Szeged  Oroszlán utca 5. ( Deák Ferenc utca 31 )  hrsz 3859  

alatt utcai párkánykonzolok  pótlásáról  
 

A  térdfal tetején halad egy 12/12 cm talpszelemen .  

Erre támaszkodnak a fedélszék 16/19 cm fiókgerendái .  

Falsíkon túl alulról ledeszkázták .  

34 cm túlnyúlással gipszből készítettek konzolt , amely deszká-

zat alá zár . Csak 21 cm van a konzolból a fal felett !  

A felette lévő deszkázat akadályozta csak , hogy nem borult ki .  

Így állt kb 100 éve , építés óta , de most több konzol kiesett , több 

eltört a külső fal síkjában .  

 

Belefolyt a víz a rossz cserép miatt a kád alakú konzolba , emiatt 

tört el valószínűleg .  
 

A megoldás pótlásra : vasbetonból készítünk a régivel egyező  

utcáról látható mérettel konzolt , de hosszabbat , amely elér a 

talpszelemenig !!  

A mostani 55 cm helyett kb 70 cm hosszú konzolt kell készíteni .  
 

A térdfal tetejéből ki kell vésni a konzol részére a hosszabbítást 

. Aztán minden egyes konzolnál pontosan le kell mérni a konzol 

külső síkján kihúzott madzag és a talpszelemen közötti távolsá-

got , ekkorára kell gyártani konzolt . 1-2 cm-rel rövidebb lehet , 

de hosszabb nem , mert csúnya utcáról nézve , ha hosszabb .   
 

Kónya Gábor megrajzolta a konzolt .  

Az 5 cm falvastagságú vasbetonláda falvastagságának közepére  

el kell helyezni Ø2,8/5/5 cm betonacél hálót .  

Ezt a hálót célszerű egyben legyártani , csak bele kell tenni a 

zsaluba .  

A hátsó oldalra , ahol talpszelemenhez csatlakozik , egy Ø6 mm 

lyukat kell készíteni . Utólag is kifúrható , de zsaluba is betehető 

egy cső , ami bennmarad . Facsavarral rögzítendő a talpszele-

menhez .  



A meglévő konzolok esetén a párkánydeszka cseréje során 

könnyen meg is sérülhetnek a meglévő konzolok , ki is mozdul-

hatnak . Alá kell támasztani munkálatok során .  

Helyzetét biztosítani kell az új deszkázat elkészülte után .  

5x40 mm keresztmetszetű 360 mm hosszú laposacél 50-60 mm 

hosszú végét meghajlítják 90  fokban . A végét behajlítjuk a kon-

zolba , a laposacélt pedig 2 db Ø6 mm facsavarral rögzítjük a 

12/12 cm talpszelemenhez .  

A régi konzol falon ülő 21 cm részébe betont tesznek , csak oda 

! A kinyúló részbe tilos . Ez az ellensúly , hogy ki ne boruljon .  

Beton C20/25-8 .    

Acél S235  

 

STATIKAI  SZAKVÉLEMÉNY KONZOLRÓL 

A konzol anyaga gipsz , vasalás nélküli .  

Kb 3 cm falvastagságú , felül nyitott .  

Ebbe a kádformába folyt be a rossz cserép miatt az esővíz , ez 

törte el .  

A konzolok állapota bizonytalan , csak akkor fog kiderülni álla-

pota , amikor állványról megmozgatják .  

Legalább 100 éve jól működött , de a romló cserepezés  miatt 

vizet átengedte , ez törte el . Egy kiesett konzolt megvizsgáltam 

, anyaga kemény , szilárd .  

 

Szeged  2025. február 12.                                 
                                                                                                                                                                                                         MÉSZÁROS JÁNOS 

                                                                                                                                                         statikus vezetőtervező T-T-06-0182 

                                                                                                                                                            statikus-szakértő T-SZ-06-0182 

                                                                                                                                                             6753. Szeged  Ostrom utca 67. 

                                                                                                                                                                  Telefon: (30)-253-86-93 

 

 

 

 


